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Załącznik nr 3 

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA ODCIEKU PRÓBKI  
 

Lp. Parametr Jednostka 
miary 

Maksymalne 
dopuszczalne stężenie 

1 Azotany mg/l NO3 50 

2 Fluorki mg/l F 1,5 

3 Siarczany mg/l SO4 250 

4 Chlorki mg/l Cl 100 

5 Cyjanki μg/l Cn 50 

6 Bar mg/l Ba 1 

7 Miedź mg/l Cu 0,05 

8 Cynk mg/l Zn 3 

9 Beryl μg/l Be 10 

10 Kobalt μg/l Co 250 

11 Nikiel μg/l Ni 10 

12 Wanad μg/l V 250 

13 Arsen μg/l As 50 

14 Kadm μg/l Cd 5 

15 Chrom całkowity μg/l Cr 50 

16 Ołów μg/l Pb 50 

17 Selen μg/l Se 10 

18 Rtęć μg/l Hg 1 

19 ChZT mg/l 30 
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Załącznik nr 4 

MINIMALNA LICZBA POBIERANYCH PRÓBEK I SPOSÓB ICH POBIERANIA 

Tabela 1 

Rodzaj próbki 
Obszar 

referencyjny1) 
(w m2) 

Minimalna 
liczba 

pobieranych 
próbek 

Sposób pobierania próbek 

Pojedyncze 
pobranie 

5000 1 1.  Pojedynczy odwiert rdzeniowy wykonuje 
się na obszarze referencyjnym, który jest nie 
większy niż 5000 m2. Na jednym obszarze 
referencyjnym można wykonać więcej niż 

jeden odwiert rdzeniowy. 

2.  Próbkę reprezentatywną pobiera się 
z obszaru referencyjnego nie większego niż 

20 000 m2. 

3.  Na próbkę reprezentatywną składają się 
rdzenie z pojedynczych odwiertów 

rdzeniowych. 

4. Jeżeli powierzchnia objęta pracami 
remontowo-budowlanymi, w wyniku których 

powstanie dana partia odpadów destruktu 
asfaltowego, jest większa niż 20 000 m2, 

powierzchnię tę dzieli się na obszary 
referencyjne, z których każdy jest nie 

większy niż 20 000 m2. Próbkę 
reprezentatywną pobiera się dla każdego 

obszaru referencyjnego. 

5.  Próbkę uzyskuje się przez ogrzanie rdzeni 
pobranych w ramach próbki 

reprezentatywnej, a w przypadku, o którym 
mowa w pkt 4, pobranych w ramach 

wszystkich próbek reprezentatywnych, 
w suszarce aż do osiągnięcia miękkości, 

która umożliwi ich ujednorodnienie 
i pomniejszenie przez zastosowanie 

rozdzielacza lub przez ćwiartkowanie. 

6.  W przypadku gdy jest planowane 
frezowanie selektywne warstw, rdzenie 
przed ogrzewaniem należy podzielić, 

w szczególności przy użyciu piły 
mechanicznej, na poszczególne warstwy. 

Próbka 
reprezentatywna 

20 000 1 

Objaśnienie :  
1) Obszar referencyjny jest to maksymalny obszar, jaki może obejmować jedna próbka. 

Załącznik nr 4

MINIMALNA LICZBA POBIERANYCH PRÓBEK I SPOSÓB ICH POBIERANIA



Dziennik Ustaw	 – 10 – 	 Poz. 2468

﻿

– 12 – 

 

 

Tabela 2 

Rodzaj próbki Masa1) 
(w Mg) 

Minimalna 
liczba 

pobieranych 
próbek 

Sposób pobierania próbek 

 Pojedyncze pobranie 3000 1 1.  Na każde 3000 Mg odpadów destruktu 
asfaltowego wykonuje się co najmniej 

jedno pobranie. 

2.  Na próbkę reprezentatywną składają się 
pojedyncze pobrania. 

3.  Próbkę reprezentatywną pobiera się 
z odpadów destruktu asfaltowego o masie 

nie większej niż 20 000 Mg.  

4.  Partię odpadów destruktu asfaltowego 
o masie większej niż 20 000 Mg dzieli się 
na próbki reprezentatywne, z których każda 

ma masę nie większą niż 20 000 Mg. 

5. Próbkę uzyskuje się przez 
ujednorodnienie i pomniejszenie przez 
zastosowanie rozdzielacza lub przez 

ćwiartkowanie materiału pozyskanego 
w ramach próbki reprezentatywnej, 

a w przypadku, o którym mowa w pkt 4, 
z materiału pozyskanego ze wszystkich 

próbek reprezentatywnych. 

Próbka reprezentatywna  20 000  1 

 

Objaśnienie :  
1) Maksymalna masa odpadu destruktu asfaltowego, z której może być pobrana jedna próbka. 
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Załącznik nr 5 

 

WZÓR 

 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI UTRATY STATUSU ODPADÓW 

DESTRUKTU ASFALTOWEGO 
 

Dane identyfikacyjne posiadacza odpadów destruktu asfaltowego  

Nazwa posiadacza1): 

 

Numer identyfikacji podatkowej lub 
numer VAT: 

Indywidualny numer rejestrowy2): 

Adres siedziby posiadacza odpadów destruktu asfaltowego: 

 

Numer domu lub 
mieszkania: 

Kod pocztowy: 

 

Gmina: Województwo: 

Dane dotyczące partii odpadów destruktu asfaltowego oraz podmiotu przeprowadzającego jej badanie 

Miejsce pochodzenia i masa partii odpadów 
destruktu asfaltowego3) (przebadana, oferowana do 
wykorzystania) oraz numer protokołu: 

Nazwa laboratorium lub jednostki 
badawczej albo podmiotu4) przeprowadzającego 
badanie metodą uproszczoną: 

 

 

Dane dotyczące decyzji w zakresie przetwarzania odpadów 

Decyzja, na podstawie której posiadacz odpadów 
destruktu asfaltowego przetwarza te odpady5): 

 

Data wydania i obowiązywania decyzji 
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Wskazany wyżej posiadacz odpadów destruktu asfaltowego oświadcza, że: 

• przekazana do wykorzystania przez ……………………………………………………6) 

partia destruktu asfaltowego stanowi: …………………………………………………… Mg7) 

z …………………………………………….……. Mg7) przebadanej partii odpadów destruktu 

asfaltowego, 

• powyższa partia destruktu asfaltowego spełnia warunki utraty statusu odpadów 

destruktu asfaltowego, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu 

odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2468). 

 

Dla potwierdzenia danych podanych w niniejszym oświadczeniu dołącza się następujące 

załączniki8): 

1) …………………………………………………..…., 

2) ……………………………………………………… . 

 
Miejscowość i data: ……………          ………………………………………………… 

                             (podpis posiadacza odpadów destruktu  
                        asfaltowego / osoby upoważnionej do reprezentowania 
                           posiadacza odpadów destruktu asfaltowego) 

 
Objaśnienia:  
1)  W przypadku osoby fizycznej należy podać imię i nazwisko. 
2)  Indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648 i 2151). 
3)  Należy podać województwo, powiat, gminę oraz numer drogi – jeżeli dotyczy. 
4)  Należy podać nazwę oraz adres siedziby podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą – nazwę, pod którą ta działalność jest prowadzona, oraz adres jej wykonywania. 
5)   Należy podać rodzaj decyzji: zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie 
odpadów, wraz z jej sygnaturą oraz wskazaniem organu wydającego.  

6)  Należy podać nazwę oraz adres siedziby podmiotu wykorzystującego destrukt asfaltowy, a w przypadku osoby 
fizycznej – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

7) Należy podać Mg w zapisie liczbowym i słownym. 

8)  Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, oraz dowodów potwierdzających, że dana partia 
odpadów destruktu asfaltowego powstała z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, 
przebudowy lub remontu dróg i wytworzonej po dniu 31 grudnia 2000 r. − jeżeli dotyczy. 


